SIPOL
Videoskop
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AB DURCHMESSER 0.85MM
IR UV ODER WEISSE LICHT
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— . 4 WECHSELBARE SONDE
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VORAUS NAH MITTE FERN

INbUSTRIE . /SKOP
" HOHE AUFLOSUNG




aCHNELLER ZUGRIFFAUF FUNKTIONEN

DENMNOR:E -Videoskop ist ein v}sue es Fermnspektlonssystem mit
austauschbaren Sonden, das dlélnsBektlonsanforderungen vieler

Industriezweige erfullt. (S :_J

"'; "
"'] Sondenschutz

Temperaturalarm

__7(.“ ' sur3.9 &6.0mm

1 USB Anschluss
1 Micro SD Anschluss !
1 HDMI Anschluss

Bildschirm 5” LCD

Mechanischer Joystick ab

Durchmesser 1.8mm

'. Eclairage ajustable

-

Fotos und Videos ‘
Aufzeichnung \ -

\‘.

Mit oder ohne Abwinklung 2mal / 4mal

(nach Durchmessern)

i_r — / =
Herausnehmbarer und — '_/‘—":/

wiederaufladbarer Akku \ / =S

Autonomie 4 Stunden




WECHSELBARE SONDE

Durchmessern

0.85/095/1.2/1.61/1.8
/2.0/2.8/3.9/6.0mm

Nutzliinge
Vom 0.5 m bis 30 m

RRP

Aufliisung

. Fokussierung
Vom 160,000px bis 1,000,000px

Kurze - Standard - Lange

Widerstand

Schutza.rt IP67 fur die Sonde, bestandig BI":I( Ri[:htllng
gegen Ole, Kerosin und Korrosion

4-lagiges Wolframgeflecht 0° oder 90°

Beleuchtung

. \\.\ LEDs oder optische Fiber
E‘:T‘h_ Weiss - Infrarot 940 NM
\ | \ und UV 365 NM




ZUBEHORE

ZENTRALISATOR SUPER CLAMP STARRE FUHRUNG
Far Durchmessern Griff bis zu 55 mm auf Edelstahl
3.9 & 6.0 mm quadratischen oder runden Lange 430mm
C N B C I B o B N

Kompakt, Wasserfest,
Einfach zu bewegen. Mit
platz far alle standard

Zubehore

BATTERIE PACK

Li-lon rechargeable

4 Stunde Laufzeit
interner Wickler fuir sonde

" B B )
bis 10 m




TECHNISCHE DATEN

RC3 PRo 3’y ~PRS33 =2=C =20 ~=20
08/09/12 16 18 28 39 60

Kamera Durchmesser 0.85-095-12mm 16 mm 1.8 mm 2.8 mm 3.9 mm 6.0 mm

Nutzlinge 0.85:0.5m 05-10m 05-10-15m | 1.0-2.0-3.0m 10-2.0-3.0- 16% .-27.% -_3é % _-1 (())-_1 g-oz_o
0.95:1.0-20m 40-50&60m . . .
12:0.5-1.0m &30m

Tlp Lange 4.5 mm 13mm

Abwinklung Nein 2-mal 4-mal

Kamera Auflosung 160.000 px 720 p

Blickrichtung 0° 0° & 90° 0° 0° - 90° & Doppelsicht Kamera

Blickwinkel 120°

Fokussierung*

0° 3-70 mm* 3-70 mm 10-200mm?*

90° - 130mm - 3-70mm ST T 7-150mm

Doppel - 0&90° - 10-200mm / 7-150mm

Beleuchtung LEDs oder optische Faser

Anschluss 110-220 Va EU Stecker- USB

Bild Auflosung 640x480 JPEG 1280x720 JPEG

Video Auflésung 640x480 AVI 1280x720 AVI

Arbeitstemperaturen -10°C bis+ 60°C

Videoskop Abmessungen 350x155x59mm

Netto Gewicht ohne Sonde | 0.6 kg (Grob Gewicht mit standard Koffer: 4.5 kgs)

Garantie 1Jahr

ZU DEN VON UNS ANGEBOTENEN DIENSTLEISTUNGEN.

@ 12 & 24 MONATE GARANTIEVERLANGERUNG

@ PRAVENTIVE WARTUNGSVERTRAG

@ REPARATURSERVICE

@ IM FALLE EINER IMMOBILISIERUNG DES PRODUKTES FUR
REPARATUR - KURZZEITMIETSERVICE

Kontakt

3 rue Saint Rémi

¢, 133326363988
= 51430 BEZANNES FRANCE

info@bipol.fr
|
www.bipol.fr



